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Lausuntopyyntd (sahkoposti 28.4.2022)
LAITILA, Laessaaren siunauskappelin muutostyot
kiinteistétunnus, rakennustunnus 400-419-10-47

osoite Salontie 24, 23800 Laitila

Laitilan seurakunta / Merja Jusi on pyytanyt lausuntoa Laessaaren kappelin muutostdista.

Lausuntopyynnon liitteend ovat rakennushistoriaselvitys (Rakennusarkkitehti Marko
Arvonen Oy, 20.11.2019), hankesuunnitelma (Rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy,
14.1.2022), Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti (Aavatec Oy, 27.4.2022),
arkkitehtisuunnitelmat ja rakennusselostus (Rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy,
12.4.2022), rakennesuunniteimat ja rakennetyypit (Sweco Rakennetekniikka Oy,
12.4.2022), lvi-suunnitelmat ja -tydselostus (Insinddritoimisto Sarkki Oy, 12.4.2022) sekad
sahkdsuunnitelmat ja -tydselostus (Telener Oy, 12.4.2022).

Kohteessa on pidetty ensimmainen katselmus 23.5.2019, jolloin Museovirastoa on
edustanut intendentti Johanna Hakanen. Toiseen katselmukseen 1.12.2021 osallistuivat
seurakunnan edustajat, talouspaallikké Merja Jusi, kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla
Makelad, rakennusarkkitehti Marko Arvonen seka intendentti Mikko Mannberg /
Museovirasto.

Kohde

Laessaaren siunauskappeli sijaitsee tasaisessa peltomaisemassa Laitilan kaupungin
keskustan tuntumassa hautausmaan pohjoisosassa. Kappelin kolmiomainen, lasinen
itdpaaty suuntautuu kohti keskiaikaista Pyhan Mikaelin kirkkoa; voimakas, yksinkertainen
massoittelu ja hahmo viittaavat muodollaan paakirkkoon.

Modernistisen siunauskappelin suunnitteli arkkitehti Olli Kestilg; pd&kuvat on paivatty
6.3.1959 ja kappeli vihittiin kayttéon 13.11.1960. Myds mydohemmat osat ovat Kestilan
piirtamia: kellotorni rakennettiin 1970-luvulla, kappelin laajennus vuonna 1977.

Mittakaavaltaan pienen ja intiimin kappelin ulkohahmo on jyrkén satulakattomuodon

ansiosta voimakas. Taysin lasinen itapaaty sisdankéynteineen suuntautuu kirkonkylaa kohti
ja lasiseindkentan kolme ristiaihetta viestivat kappelin toiminnasta.
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Kappelin julkisivujen alaosat ovat puhtaaksi muurattua punatiilté ja yldosat, myos
alkuperainen lansipaaty, valkoiseksi slammattua tiiltd. Lansipaadyn ulkoseinda on
teksturoitu ulkonevin tiilin. Ikkunakarmit ovat valkoiset. ltdpaadyssa paasisaankayntiin
johtavat matalat liuskekiviportaat. Lansijulkisivu jatkuu tillimuurina rajaten
sisdantuloportaikon eteldreunaa; sisdankaynnin oikealla puolella sama muuriaihe jatkuu
katkien taakseen huoltoalueen.

Kate on saumattua, mustaksi maalattua peltia. Etelalappeessa korostuu kattoikkuna, joka
tuo ylasivuvaloa alttariseinélle ja -alueelle.

Rakennuksen runko on liimapuuta ja kattorakenne puuta. Sokkeli on valettu betonista.

Kappelisali on yksinkertainen, jyrkan satulakaton muotoa seuraava tila. ltajulkisivun
sisadnkaynnin ylla on pieni lehteri. Lansipaadyn alttariseina on valkoiseksi slammattu
tiiliseina, jota kattoikkunan antama luonnonvalo elavoittaa.

Alkuperainen rakennus on ollut muodoltaan selkea ja kompakti. Selkeytta on 1970-luvulla
rikottu laajennusosin, jotka sisaltavat mm. ruumishuoneen, sosiaalitilat, uuden sakastin wc-
tilat, sivukappelin ja hautausmaan hoitajan huoneen. Laajennusosat ovat valkoiseksi
rapattuja ja loivakattoisia.

Kappelin vanhassa osassa on myos kellari.
Kellotorni on puukonstruktivistinen rakenne.
Arkkitehti Olli Kestila (1920-2013):

Turkulainen arkkitehti Olli Kestila paasi opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun 1939,
mutta sota viivastytti opintoja niin, etta han valmistui arkkitehdiksi 1947. Nuorena
arkkitehtina Kestila sai Ranskan valtion stipendin vuodeksi Pariisiin ja tyoskenteli Le
Corbusier'n toimistossa. Kestilan palattua Turkuun Erik Bryggman pyysi hant&
toimistoonsa, jossa han tyoskenteli tdaman kuolemaan saakka (1955). Bryggmanin vaikutus
nakyykin Kestilan arkkitehtuurissa harkituissa, "ystavallisissa” detaljeissa, kattomuodoissa
ja materiaalinkaytdssa, jotka pehmentavat modernia yleisilmetta.

1950-60-lukujen vaihteessa Kestila restauroi useita lounaissuomalaisia keskiaikaisia
kirkkoja — mm. Naantalin, Taivassalon, Maskun, Mynamé&en, Huittisten, Sauvon seka
Loimaan maalaiskunnan kirkot — ja vei paatokseen Bryggmanin aloittaman Turun linnan
entisdinti- ja rekonstruktioty®n, joka valmistui 1961. Linnaan han suunnitteli mm.
kuningattaren kamarin kasettikaton ja restauroi Herrainkamarin.

Kestila piirsi Turkuun useita asuinkerrostaloja, mm. Linnankatu 47, seka kerrostalot
Kauppias-, Brahen-, Yliopiston-, Kasken- ja Uudenmaankadulle seké Lantiselle ja Itaiselle
Pitkakadulle. Kestila saattoi valmiiksi Ylioppilastalo B:n suunnittelu- ja rakennustyot
Bryggmanin kuoltua.

Kestila suunnitteli myos liikerakennuksia Turun keskustaan (mm. Yliopistonkatu 26 eli
Kestilan kulman) sek& omakotitaloja ja huviloita Turkuun ja saaristoon. Han tyoskenteli
Lounais-Suomen aluesuunnitelmayhdistyksessa (nyk. Varsinais-Suomen liitto) ja osallistui
Turun julkisivulautakunnan tyéhon.

Selvitykset

Laessaaren kappelista on laadittu rakennushistoriaselvitys, jonka yhteydessé on myds
silmamaarainen tekninen inventointi (Rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy, 2019).
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Laessaaren alueen asemakaavamuutosta ja laajennusta varten on tehty my&s alueen
historiaa kasitteleva taustaselvitys (Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, 2018).

Kappelista on tehty myds Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti (Aavatec Oy, 27.4.2022).

Merkitys rakennusperintona
Kappeli edustaa 1950-luvun kappelirakentamista.

Maisemallisesti kappeli on Laessaaren alueen maamerkki, joka on luonteeltaan
perinteiseen, laakeaan viljelysmaisemaan sopiva. (Rakennettu kulttuuriymparistd ja
maamerkit, Ramboll 2012).

Suojelutilanne

Koska kappeli on valmistunut 1960, kuuluu se ik&nsa puolesta Museoviraston
lausuntoprosessin piiriin. Se ei kuitenkaan ole kirkkolailla suojeltu.

VVoimassa olevaa asemakaavaa alueella ei ole eikd kappelia ole suojeltu yleiskaavassa.

Asemakaavaehdotuksessa (Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, 9.10.2020) hautausmaalle
on annettu EH/s-merkinta: Hautausmaa-alue, jolla ympéristén ominaispiirtest ja
kappelirakennuksen maisemallisesti hallitseva asema séilytetdén.

Edelleen asemakaavaehdotuksessa siunauskappelille on annettu sr-merkinta: Suojeltava
rakennus. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittévé rakennus, jota el saa purkaa.
Rakennuksen muutos- ja korjaustoimenpiteet tulee tehdé rakennuksen ominaispiirteité
vaalien kéyttden rakennustyyliin sopivia materiaaleja, rakennusteknisié ratkaisuja ja véreja.
Rakennuksessa tehtédvistd merkittdvistd muutos- ja korjaustoista tulee pyytédé
museocviranomaisen lausunto ennen rakennus- tai toimenpideluvan mydéntamisté.

Asemakaavaehdotuksen selostusosassa kappeli on merkitty maisemallisesti ja
rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennukseksi.

Korjaus- ja muutostyot
Lausuntopyynnossa on esitetty siunauskappelin korjaustarpeet:

- rakennuksen kosteusvaurioiden korjaaminen

- kosteudesta ja roudasta johtuneiden rakennevaurioiden kaorjaaminen
- esteettoman reitin ja esteettdman we-tilan jarjestdminen

- sakastin ja sosiaalitilojen valisen kulkureitin jarjestaminen sisakautta
- ruumishuoneen kylmasailytystilan lisddminen

- kellariin johtavan luiskan kattaminen

- sade-, sulamis- ja hulevesien kellariin valumisen estaminen

- iv-tekniikan ja sadhkdistyksen uusiminen

- rakennuksen peruskorjaustarve yleensa

Vanhan siunauskappelin korjaukset ovat vahaisia. Julkisivut ja kappelisali sailyvat
ulkonadltaan ennallaan. Laajennusosaan tulee enemman rakenteellisia ja taloteknisia
korjauksia seka tilallisia muutoksia. Suunniteltuja korjaustoimenpiteita ovat:

- rakennehalkeamien korjaaminen
- julkisivun tiilien ja saumausten tutkiminen ja tarvittaessa korjaaminen
- itapaadyn lasiseinén osittainen korjaaminen
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- itapaadyn lasiseinan ristiaiheiden huoltokorjaus ja valaiseminen

- kappelisalin kattoikkunan korjaaminen

- paasisdankaynnin tasanteen purkaminen ja uuden esteettéman luiskan rakentaminen
seka portaiden ja luiskan lAmmityksen jarjestdminen

- salaojituksen, kapillaarikatkon ja routalevytyksen uusiminen

- maanpinnan muotoilu rakennuksesta poispain viettavaksi vah. 3 m matkalta

- olemassa olevan kellarihuocltoluiskan kattaminen

- vanha hautausmaan hoitajan tyéhucneen muuttaminen esteettdmaksi we-tilaksi

- sakastin ja sosiaalitilan véalisen sisaisen yhteyden jarjestaminen

- sosiaalitilojen kaapistojen ja pintojen uusiminen

- laajennusosan muovimatiojen poistaminen

- markatilojen latticiden laatoittaminen

- laajennusosan sisdkattopintojen uusiminen

- kurapisteen lisdaminen laajennusosan sisdankayntiin

- ilmalammitysjarjestelman uusiminen, kanavistot ja venttiilit sdilyttden

- hydraulisen nostovaunun ja kahden uuden kylmién hankkiminen ruumishuoneelle.

Sahkojarjestelma uusitaan kauttaaltaan. Kappelisaliin lisatéan kantavien rakenteiden
taakse piiloon jaavia, epasuoraa valoa katon kautta antavia led-valolahteita. Kirkkosalin
osalla ilmanvaihtolaite uusitaan mutta kanavistot ja venttiilit séilytetdan. Apu- ja huoltotilojen
painovoimainen ilmanvaihto sailytetaan mutla laajennetaan samalla kun venttiilit ja
huippuimurit uusitaan.

Museoviraston kanta

Laessaaren siunauskappelin peruskorjaus on laaja. Myds suunnitelma-aineisto — arkkitehti-,
lvi- ja séhkdsuunnitelmat seka tydselostukset — on perusteellinen ja yksityiskohtiin meneva.
Suunnitelmat on laadittu katselmuskaynnin ja siella kaytyjen havaintojen ja keskustelujen
pohjalta ja muodostavat valmiin toteutussuunnitelmapaketin. Asiakirjojen maaran vuoksi
myds lausunto on pitka.

Kappelin julkisivut ja arvokkain tila, kappelisali sailyvat visuaalisesti ja pintamateriaaleiltaan
ennallaan.

Julkisivujen ulkonakoon vaikuttavat muutokset ovat vahaisia, mutta julkisivuja korjataan
paikallisesti. Suurin muutos on paasisaankaynnin nykyisen portaan poisto ja korvaaminen
edelleen liuskekivipintaisilla portailla ja luiskalla, jotka ovat [ammitettyja. Samalla uusitaan
luiskan kasijohteet. Toimenpiteet edistavat siunauskappelin esteettdmyyita ja
saavutettavuutta.

Kellarin huoltotiloihin johtava vanha luiska varustetaan katoksella.

Julkisivussa korostetaan valaistuksella lasipaadyn ristiaiheita ja sisaankayntiin johtavaa
muuria. Nama valaistukset tulee toteuttaa vahaeleisesti ja pienimittakaavaisesti.

Kappelisalin lasipdadyn ja katon ikkunarakenteet ovat oleellisia luonnonvalon saannin ja
tilan tunnelman kannalta, ja ne tulee uusia ja korjata arkkitehtoninen ilme sailyttaen.

Kappelisalin lehteria kaytetaan arvatenkin varsin vahan, joten korokerakenne voidaan sieltd
purkaa pois. Koska yleisé paasee lehterille, on perusteltua varmistaa turvallisuus portaan
kaiteen yhteyteen esitetyin lasirakentein, kuten on jo tehty lehterin salin puoleisen kaiteen
yhteydessa.

Arkkitehtisuunnitelmissa on kappelisalin permannon vahaeleiset puupenkit merkitty
purkumerkinnalld poistettaviksi eika niita kasitella arkkitehdin tydselostuksessa. Vaikka
penkit lienevat raskaita siirtaa (jos niiden jarjestysta on tarpeenkaan muuttaa), ovat ne
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todennakdisesti osa arkkitehti Kestilan siunauskappeliin suunnittelemaa
alkuperaiskalustusta. Siksi niiden sailyttamista ja kunnostamista tulee harkita. Mikali
seurakunta paatyy toiseen ratkaisuun penkkien suhteen, pyydetaan asiasta toimittamaan
suunnitelma Museovirastoon kommentoitavaksi.

Kappelin valaistukseen uutena lisana tulevat led-nauhat sijoitetaan nakymattémiin
liimapuupilareiden taakse, mista ne valaisevat epasuorasti salin jyrkkaé kattoa. Koska
asennus tulee olemaan vaativa rakenteiden ja katon valiin jaavan tilan pienuuden vuoksi,
on asennuksesta syyta tehda malli arkkitehdin ja séhkdsuunnittelijan (ja tarvittaessa
Museoviraston edustajan) arvioitavaksi ennen lopullista toteutusta.

Sahkasuunnitelmien mukaan valittujen valaisinten varilampétila on paasaantoisesti 4000 K,
joka on viilea valkoinen savy. Valon [ampdétilan ja intensiteetin tulee tukea tilan
padkayttotarkoitusta. Lampdtilan maarittelyssé on otettu huomioon alkuperaisten
puupintojen kellastuminen ja paadytty villedmpaan savyyn. On kuitenkin syytd varmistua
varilampotilasta malliasennuksella. Myds rakennuksen ulkovalaistuksen varilampétilaa tulee
pohtia.

Suunnittelun edetessa toteutukseen taytyy arkkitehtisuunnitelmia normaaliin tapaan
taydentaa tiedoin varisavyista, kaytettavista puulajeista ja niiden laatutasosta.

Suurimmat muutokset ovat luonteeltaan teknisia: salaojituksen, routaeristyksen ja
kapillaarikatkon uusiminen rakennuksen &arelld, maanpinnan muotoilu vetta pois
viettavaksi seka rakennevaurioiden korjaaminen.

Lammitysjarjestelma on jo aiemmin muutettu ilmalammitysjarjestelmaksi, mutta se uusitaan
nyt laitteiden osalta. Kanavistoja ja venttiileja osin sailytetaan, osin uudistetaan. Kanavien
koot on maariteltava niin, ettei ala- tai sisakattojen korkeusasemaa jouduta pudottamaan
nykyisesta 2300 mm:sta. Laajennusosan painovoimainen ilmanvaihto sailytetaan.

IV-laitteiden toiminta ei saa kappelisalin kaytidtilanteessa synnyttaa hairitsevaa
taustaganta.

Sahkojohdotukset viedaan piiloasennuksina. Pistorasiat ja kytkimet asennetaan samaan
linjaan toistensa tai clemassa olevien kanssa.

Oleellista on kappelisalin intiimin, lampiman ja lohdullisen tunnelman sailyminen, joka
suunnitelmien pohjalta arvioituna onnistuneekin. Restauroivassa korjauksessa ei ole aina
syyta pyrkia uutta vastaavaan pintavaikutelmaan vaan voidaan hyvaksya ja jopa pitéa
tavoiteltavana myods patinan sailyminen.

Perusteellisessa peruskorjauksessa paasuunnittelijan rooli eri suunnittelualojen
yhteensovittajana korostuu. Vaikka yleisesti onkin niin, etté vastuu esimerkiksi
tuotevaihtotilanteissa todistusvelvoite tuotteen vastaavuudesta paasuunnittelijan
maéaritteleman tuotteen kanssa on vaihdon esittdjalla, on paasuunnittelijan huolehdittava,
ettd esimerkiksi pellavadljymaalin tilalle ei hyvaksyta muita maaliaineita.

Paasuunnittelijan tulee laatia korjaustyosta restaurointiraportti, joka toimitetaan myos
Museovirastolle. Ennen purkutdita rakennus tulee dokumentoida valokuvaamalla ja
dokumenttiin on liitettava mittapiirustukset.

Purkuttissa on ennalleen jaavat osat ja pinnat, kuten paasalin lattia, seinat ja muut pinnat,
suojattava hyvin. Suojauksessa noudatetaan Museoviraston korjauskorttia "Rakennusosien
tydmaa-aikainen suocjaus”. Tydmaahan perehdyttdmiseen on sisallytettava rakennuksen
suojelua (sailyvia rakennusosia ja pintoja) koskeva ohjeistus.

Mallisuorituksia suositellaan tehtavaksi kappelin uudesta led-nauhavalaistusasennuksesta
ja rimasaleikdista, valaisinlahteista (varilampdtilan méaarittdmiseksi) seka muiden tilojen
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kattosaleikaista. Muut mallisuoritukset kuuluvat pa&suunnittelijan normaalistikin
vaadittaviksi ja tarkastettaviksi (laatoitukset, lattiapinnat jne.).

Museovirastolle tulee antaa mahdollisuus seurata ja kommentoida hanketta.

Museovirasto puoltaa Laessaaren siunauskappelin korjaus- ja muutostditd suunnitelman
mukaisesti ja edellda mainituin huomautuksin.

Korjausty6ssd on mukana kirkkolain tarkoittamia olennaisia muutoksia, kuten sisaankaynti-
ja esteettdmyysjarjestelyt, joten asia tulee alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Mikko Mannberg

Laitilan seurakunta / Merja Jusi

Kirkkohallitus / Edla Makela
Rakennusarkkitehtitoimisto Marko Arvonen Oy
Turun museokeskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Laitilan rakennusvalvonta



